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Änderungen und Irrtum vorbehalten. Sollten Sie noch weitere Informationen zu unseren Lampen 
und/oder Sicherungen benötigen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an 
Hedler Systemlicht GmbH, Heerstrasse 112, D-65594 Runkel, www.hedler.com

HEDLER Profilux LED650 - Technische Daten

Bestellnummer < 5011 >

Spannung 110 - 230 V / 50 - 60 Hz

single cell LED 75 Watt high power

Lichtausbeute 138 Lumen pro Watt

durschnittliche Lebensdauer LED ca. 50000 Stunden

CRI des Leuchtmittels > 96

Kelvin - Leuchtmittel ca. 5600 K

Abstrahlwinkel ohne Reflektor ca. 60º

Sicherung elektronisch

Betriebsumfeldtemperatur -15º bis +40º C

Gehäusematerial Aluminium

Gebläsekühlung normal ja

Gebläsekühlung automatisch ja

Kühlung Lüfter

Stativanschluß Hülse 5/8“

Gewicht 2550 Gramm

Gehäusemaße ohne Bügel - Länge x Breite x Höhe 160 x 165 x 180 mm

Netzkabellänge 3,5 m

geeignet für O-Ton-Aufnahmen ja

Vorschaltgerät eingebaut ja

Überhitzungsschutz Vorschaltgerät ja

integrierter Überhitzungschutz ja

integrierte LED Sicherheitsabschaltung ja

integrierter Betriebsstundenzähler ja

Kennzeichnung / Prüfstandard CE + DIN 0701/0702


